




 

 

Nota: No modifique la fecha o la hora de su DVR después de que haya activado la function de grabación. 
De lo contrario, los datos grabados estarán desordenados y no podrá encontrar dichos archives a 
través de la búsqueda por tiempo. Si los usuarios modifican la fecha o la hora accidentalmente 
cuando la función de grabación esté activada, se recomienda que elimine todos los datos del disco 
duro y comience a grabar de nuevo. 

 
Nota: Cuando utilice el DVR por primera vez, cárguelo durante al menos 48 horas ininterrumpidamente 

una vez que la fecha y la hora hayan sido configuradas correctamente. 

3.6. Configuración de contraseña 
Pulse “MENU” e introduzca la contraseña para acceder a la lista de menú. A continuación, vaya a “AVANZADO” 
para acceder al menú de configuración avanzada. 
En el menú “AVANZADO”, vaya a la opción “INFORMACIÓN DEL SISTEMA”. Seleccione “CLAVE” y pulse 
“ENTER” para entrar en el submenú y configurar la contraseña (cuatro dígitos). La contraseña predeterminada de 
administrador es 0000. 

3.7. Record Setting (Configuración de grabación) 
De forma predeterminada, la función de grabación estará activada cuando se encienda el DVR y una cámara esté 
conectada. 
Para modificar los ajustes de grabación, vaya a “MENU” e introduzca la contraseña para acceder a la lista del 
menú. A continuación, vaya a “GRABACION” para acceder al menú de configuración avanzada. 
Para más información, consulte “5.2. GRABACION” en el manual de usuario. 

4. FUNCIONAMIENTO BÁSICO 

4.1. Página en directo 
Dependiendo del DVR adquirido, verá la siguiente pantalla de visualización con los iconos de estado. 

 
Icono Función Icono Función Icono Función Icono Función 

 
Bloqueo de teclado 

 
Bloqueo de teclado 

 
Primer canal de audio 
en directo  

Segundo canal de audio 
en directo 

 
Tercer canal de audio en 
directo  

Cuarto canal de audio en 
directo  

Primer canal de audio 
de reproducción  

Segundo canal de audio 
de reproducción 

 
Tercer canal de audio de 
reproducción  

Cuarto canal de audio de 
reproducción  

Ningún canal de audio 
seleccionado Modo de zoom digital 

 
Modo de zoom no 
seleccionado  

Sobrescribir el disco duro Grabación temporizada  Movimiento 

 Grabando  
Alarma 
(Sólo en modelos 
determinados) 

    

Fecha/Hora Pantalla de estado

Capacidad 
disponible en el 
disco duro 

Grabando Movimiento

Título del 
canal



 

 

4.2. Grabando 
Si se activa la función de grabación y prealarma, este dispositivo reemplazará sin aviso 8GB de datos 
correspondientes a las grabaciones continuas más antiguas. 

1) Icono de grabación manual 
De forma predeterminada, cuando se conecte apropiadamente el DVR con las cámaras y el disco duro esté 
instalado, podrá ver “ ” (grabando) en la pantalla. 

2) Icono de grabación de evento 

Si se activa la detección de movimiento / alarma y se produce un movimiento o alarma externa, podrá ver “ ” 
(movimiento) o “ ” (alarma externa) en la pantalla. 

3) Icono de grabación temporizada 

Si se activa la grabación temporizada podrá ver que la luz LED del “TIEMPO” está encendida y que “ ” 
(temporizador) aparece en la pantalla. 

4.3. Reproducción 
Pulse “PLAY” en el panel de control del DVR para que el dispositivo reproduzca el último vídeo grabado. 

Nota: Debe haber al menos 8192 imágenes de datos grabadas para que la reproducción funcione 
correctamente. De no ser así, el dispositivo detendrá la reproducción. Por ejemplo, si el IPS está 
configurado a 30, el tiempo de grabación debe ser de al menos 273 segundos (8192 imágenes / 
30 IPS) para que la reproducción funcione correctamente. 

1) Avance rápido / Rebobinado 
Se puede incrementar la velocidad de avance y rebobinado de este dispositivo. En el modo de reproducción: 
Pulse una vez “ ” para conseguir una velocidad de avance de 4X y pulse dos veces para una velocidad de 8X, 
etc., siendo la máxima velocidad de 32X. 
Pulse una vez “ ” para conseguir una velocidad de rebobinado de 4X y pulse dos veces para una velocidad de 
8X, etc., siendo la máxima velocidad de 32X. 

Nota: Durante la reproducción, el tamaño de los datos grabados (Fotograma, CAMPO o CIF) también se 
mostrarán en pantalla. 

2) Pausa / Dial de imagen 
Pulse “ ” para hacer una pausa durante la reproducción. 
En el modo de pausa: 
Pulse una vez “ ” para obtener la imagen siguiente. 
Pulse una vez “ ” para obtener la imagen anterior. 

3) Paro 
Pulse “ ” en el modo de reproducción para que la pantalla del dispositivo vuelva al modo de monitorización. 

4) Reproducción lenta 
Pulse “SLOW” para obtener una velocidad de reproducción de 1/4X y pulse dos veces para una velocidad de 
1/8X. 

5) Reproducción de sonido (Sólo disponible en determinados modelos) 

Pulse “SEQ” + “ ” para seleccionar el sonido en reproducido de los cuatro canales de audio. 

 Reproducción de sonido en el primer canal de audio 

 Reproducción de sonido en el segundo canal de audio 

 Reproducción de sonido en el tercer canal de audio 

 Reproducción de sonido en el cuarto canal de audio 

 El canal de sonido no está seleccionado. 
 



 

 

Nota: Dependiendo del modelo adquirido, este DVR admite HASTA CUATRO canales de audio que son, 
por consiguiente, Audio 1, Audio 2, Audio 3 y Audio 4. Los datos de audio se grabarán 
conjuntamente con los datos de vídeos del CH1, CH2, CH3 y CH4 respectivamente. 
Por ejemplo, si su DVR admite dos entradas de audio, los canales de audio serán Audio 1 y Audio 
2. Cuando reproduzca el CH1, también oirá el sonido grabado del audio 1. 

4.4. Buscar 

1) Búsqueda completa de evento 

Pulse “LIST” para mostrar la lista de todos los tipos de archivos grabados. Seleccione el archivo que desee 
visualizar y pulse “ENTER” para iniciar la reproducción. 

2) Buscar por tiempo 

Pulse “MENU” para acceder a la lista del menu y vaya a “AVANZADO” Æ “ENTRADAS DE EVENTOS”. Vaya a 

“QUICK SEARCH” y pulse “ENTER” para acceder al menú de búsqueda rápida por tiempo. Puede buscar 

cualquier evento específico por tiempo (Año / Mes / Día / Hora / Min), y reproducir directamente el archivo que 

encuentre. 

4.5. Actualización de Firmware / OSD 

1) A través de una unidad flash USB 

Paso 1. Formatee la memoria USB con el formato FAT32. 
Paso 2. Consiga los archivos de actualización de su distribuidor y guárdelos en la unidad flash USB (no cambie el 

nombre del archivo). 
Paso 3. Introduzca la unidad flash USB en el puerto USB del DVR. 
Paso 4. Pulse “MENU”. Vaya a “AVANZADO” Æ “INFORMACION DEL SISTEMA” y vaya a “ACTUALIZAR”. 

Pulse “ENTER”. 
Paso 5. Seleccionar “SI”, y presionar “ENTER” de nuevo para confirmar la actualización. 

2) A través del software suministrado “Video Viewer” 

Paso 1. Guarde los archivos de actualización en su ordenador (no cambie el nombre del archivo) y abra el Video 
Viewer. 

Paso 2. Pulse “ ” (Control misceláneo) para ver el panel de control misceláneo. En el panel de control 
misceláneo, pulse “ ” (Herramientas) para acceder a la ventana de actualización. 

Paso 3. Introduzca su nombre de usuario, su contraseña, su dirección IP y el número de puerto del DVR. 

Paso 4. Pulse la pestaña “Firmware” o “IDIOMA” y pulse “Add” para seleccionar el firmware o archivos OSD que 
vayan a ser actualizados. 

Paso 5. Pulse el botón “Actualizar Firmware” o “Actualizar Idioma” para iniciar la actualización. 

 


