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‧ Per DVR a 8 canali 

Allarme 
Quando il DVR è attivato dall’allarme o dal movimento, la 
porta COM si collega con l’NO e l’allarme viene avviato e la 
luce stroboscopica inizia a girare e lampeggiare. 

 

Contatto magnetico 
Quando il contatto magnetico è aperto, si attiverà l’allarme e 
la registrazione si avvierà. 

 

PIN FUNZIONE DESCRIZIONE 

1 GND TERRA 

2~5 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INGRESSO ALLARME (PIN 2—5) e il connettore GND (PIN 1) con i fili. Una volta fatto 
scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e l’allarme si attiverà. 
PIN 2 è l’allarme 1. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 1 del DVR inizierà la registrazione attivata 
dall’allarme. 
PIN 3 è l’allarme 3. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 3 del DVR inizierà la registrazione attivata 
dall’allarme. 
PIN 4 è l’allarme 5. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 5 del DVR inizierà la registrazione attivata 
dall’allarme. 
PIN 5 è l’allarme 7. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 7 del DVR inizierà la registrazione attivata 
dall’allarme. 

10 INGRESSO ESTERNO 1  

11 USCITA ESTERNA 1  

12 RS485-A   

13 N. ALLARME ESTERNO 
In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene fatto scattare l'allarme, 
COM si collega con NO. 
Attenzione: la tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

14 INGRESSO ESTERNO 0  

15~18 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INGRESSO ALLARME (PIN 15—18) e il connettore GND (PIN 1) con i fili. Una volta 
fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e l’allarme si attiverà. 
PIN 15 è l’allarme 2. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 2 del DVR inizierà la registrazione attivata 
dall’allarme. 
PIN 16 è l’allarme 4. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 4 del DVR inizierà la registrazione attivata 
dall’allarme. 
PIN 17 è l’allarme 6. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 6 del DVR inizierà la registrazione attivata 
dall’allarme. 
PIN 18 è l’allarme 8. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 8 del DVR inizierà la registrazione attivata 
dall’allarme. 

23 INGRESSO ESTERNO 0  

24 RS485-B  

25 COM ALLARME ESTERNO 
In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene fatto scattare l'allarme, 
COM si collega con NO. 
Attenzione: la tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 
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APPENDICE 2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Fare riferimento alla tabella che segue per una facile risoluzione dei problemi. La tabella descrive alcuni problemi 
comuni e le loro risoluzioni. Controllare la tabella prima di rivolgersi al rivenditore del DVR. 

‧ FAQ (domande frequenti) 

Domande Soluzioni 

Controllare il collegamento del cavo di alimentazione. Assenza d’alimentazione 
Accertarsi che la presa di corrente eroghi energia elettrica. 

Il DVR non funziona quando sono premuti i tasti La modalità “Blocco tasti” potrebbe essere attivata. Premere un tasto qualsiasi ed 
inserire la password per uscire da questa modalità. 
Usare un’altra unità disco rigido per eseguire un controllo. Rilevamento disco rigido non riuscito 
Usare un altro cavo disco rigido per eseguire un controllo. 
Usare un’altra unità Flash USB per eseguire un controllo. Impossibile rilevare l’unità Flash USB 
Formattare l’unità flash USB in formato FAT32 e riprovare. 
Accertarsi che la telecamera sia alimentata. 
Verificare le impostazioni dell’obiettivo della telecamera. 
Verificare il cavo video del monitor ed il suo collegamento. 

Assenza video dal vivo 

Verificare il cavo video della telecamera ed il suo collegamento. 
Verificare che l’unità disco rigido sia installata e collegata in modo appropriato. Nessun video registrato 
Verificare che “ATTIVA REGISTRAZIONE MANUALE sia impostato su "ACCESO" 
e anche la funzione di registrazione nel menu "CAMERA" sia impostato su 
“ACCESO”. 

La registrazione pianificata non funziona Verificare che l’opzione “ATTIVA REGISTRAZIONE CON TIMER” sia impostata 
su " ACCESO " e che sia stata regolata la pianificazione del timer. 
Verificare che l’opzione “ATTIVA REGISTRAZIONE EVENTO” sia impostata su 
“ACCESO”. 
Verificare che la funzione di rilevamento “RIL” sia impostato su "ACCESO". 

La registrazione della rilevazione del movimento non 
funziona 

Verificare che l’area di rilevamento “AREA” sia stata configurata. 
Impossibile eseguire sul DVR i dati registrati Devono essere presenti almeno 8192 immagini di dati registrati affinché la 

riproduzione funzioni in modo appropriato. In caso contrario, il DVR terminerà la 
riproduzione. 
Ad esempio: se IPS (immagini per secondo) è impostato su 30, la durata della 
registrazione deve essere di almeno 273 secondi (8192 immagini / 30 IPS) perché 
la riproduzione funzioni in modo appropriato. 
Assicurarsi che il DVR supporti la funzione audio. 
Assicurarsi che la telecamera supporti la funzione audio. 

Impossibile effettuare il backup del video con l'audio 

Assicurarsi che la telecamera audio sia collegata all’ingresso audio corretto del 
DVR. 
Verificare la versione del firmware del DVR. Impossibile visualizzare le immagini del DVR sulla rete 

usando il browser Internet Explorer dopo l’accesso Scegliere di consentire al browser web ActiveX o l'applet nel messaggio pop–out.
Per usare questa funzione è necessario essere un supervisore.  
Verificare se le informazioni sulla connessione di rete sono corrette (Indirizzo IP / 
Porta / Nome utente/ Password). 

Impossibile effettuare il backup dei file registrati del 
DVR dal PC remoto. 

Specificare il disco rigido (numero disco rigido) e numero del canale (Canale) 
contenenti i dati registrati necessari. 
Verificare che l’unità flash USB sia formattata come FAT32. Impossibile aggiornare il firmware / OSD tramite l’unità 

flash USB Verificare che i file del firmware / OSD siano corretti. 
Verificare che il DVR supporti il telecomando IR. 
Verificare che le batterie siano installate. 

Impossibile usare il telecomando IR 

Puntare alla zona di ricezione IR e ritentare. 
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APPENDICE 3 ELENCO UNITÀ FLASH USB COMPATIBILI 

Aggiornare il firmware del DVR alla versione più recente per assicurare l’accuratezza della tabella che segue. Se l’unità 
Flash USB non è supportata dal DVR, sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "ERRORE USB”. 

Nota: Usare il PC per formattare l’unità Flash USB con il formato "FAT 32". 

 

Nota: È possibile eseguire il backup di fino a 2GB di dati video per un backup USB alla volta. Per eseguire 

il backup di più dati, impostare l’ora e il canale(i), e avviare nuovamente il backup USB. 

 

PRODUTTORE MODELLO CAPACITÀ 

Transcend JFV35 4G 

 JFV30 8G 

Kingston DataTraveler 1G 

PQI U172P 4G 

Apacer AH320 2GB 

 AH320A 8GB 

 AH220 1GB 

 AH320 4GB 

A-data RB-18 1GB 

Sandisk Cruzer Micro 2G 

 Cruzer Micro 4G 

 Cruzer4-pk 2G 

Netac U208 1G 

MSI F200 4G 

SONY Micro Vault Tiny 2G 2G 

 Micro Vault Tiny 4G 4G 

 Micro Vault Tiny 1G 
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APPENDICE 4 ELENCO DISCHI RIGIDI SATA COMPATIBILI 

 

PRODUTTORE MODELLO CAPACITÀ ROTAZIONE 

ST3320613AS 320GB 7200 rpm 

ST33500320AS 500GB 7200 rpm 

ST3750330AS 750GB 7200 rpm 

Seagate 

ST31000340AS 1.000GB 7200 rpm 

WD3200AAKS 320GB 7200 rpm 

WD5000AACS 500GB 7200 rpm 

WD6400AAKS 640GB 7200 rpm 

WD 

WD7500AAKS 750GB 7200 rpm 

STM3500320AS 500GB 7200 rpm Maxtor 

STM3750330AS 750GB 7200 rpm 

HDT725032VLA360 320GB 7200 rpm HITACHI 

HDS721010KLA330 1.000GB 7200 rpm 
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APPENDICE 5 ELENCO MASTERIZZATORI DVD USB COMPATIBILI 

Nota: I chipset elencati di seguito sono solo per riferimento. Per garantire la compatibilità, utilizzare i 
modelli specificati di seguito. 

 

PRODUTTORE MODELLO CHIPSET 

BENQ EW200G MediaTek 

LiteOn DH-20A4P MediaTek 

DRU-V200S NEC SONY 

AD-7200A NEC 

GH22NP20 Panasonic LG 

GH20NS15 Renesas 
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APPENDICE 6 PROTOCOLLO RS485 

� Usare la tastiera del PC per simulare il tastierino del DVR. 
� Dati: Il PROTOCOLLO REMOTO usa 8 bit di dati, 1 bit di start, 1 bit di stop. 

 

 

FUNZIONE CODICE ASCII FUNZIONE CODICE ASCII 

TASTO_MENU 0x4D M TASTO_IMPOSTA_CANA
LE 

0x6e n 

TASTO_ENTER 0x0D ENTER TASTO_DWELL 0x65 e 

TASTO_PIÙ 0x6b k TASTO_CH1 0x31 1 

TASTO_MENO 0x6d m TASTO_CH2 0x32 2 

TASTO_SU 0x55 U TASTO_CH3 0x33 3 

TASTO_GIÙ 0x4E N TASTO_CH4 0x34 4 

TASTO_SINISTRA 0x4C L TASTO_CH5 0x35 5 

TASTO_DESTRA 0x52 R TASTO_CH6 0x36 6 

TASTO_ALIMENTAZIONE 0x57 W TASTO_CH7 0x37 7 

TASTO_REGISTRAZIONE 0x72 r TASTO_CH8 0x38 8 

TASTO_ESECUZIONE 0x50 P TASTO_CH9 0x39 9 

TASTO_RALLENTATORE 0x53 S TASTO_CH10 0x41 A 

TASTO_ZOOM 0x5A z TASTO_CH11 0x42 B 

TASTO_BLOCCO TASTI 0x4B K TASTO_CH12 0x43 C 

TASTO_AUDIO 0x64 d TASTO_CH13 0x44 D 

TASTO_CERCA 0x73 S TASTO_CH14 0x45 E 

TASTO_MODALITÀ_PTZ 0x70 P TASTO_CH15 0x46 F 

TASTO_PTZ_PREDEFINT
A 

0x71 q TASTO_CH16 0x47 G 

TASTO_INGRANDIMENT
O_PTZ 

0x69 i TASTO_ESPULSIONE_D
VD 

0x6a j 

TASTO_RIDUZIONE_PTZ 0x66 f TASTO_IRIS_VICINO 0x67 g 

TASTO_MODALITÀ 0x6f o TASTO_IRIS_LONTANO 0x68 h 

TASTO_TAGLIO 4 0x61 a KEY_PTZ_LIGHT 0x6c l 

TASTO_TAGLIO 9 0x62 b KEY_PTZ_WIPER 0x77 w 

TASTO_TAGLIO 16 0x63 c    

 

 



APPENDICE 7 SPECIFICHE 

38 

APPENDICE 7 SPECIFICHE 

‧ Modelli da 1 a 4 

MODELLO Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 4 

Sistema video NTSC / PAL (rilevazione automatica) 

Ingresso video (segnale video 
composito 1 Vp-p 75 ohm BNC) 

16 canali 8 canali 

Uscita video (segnale video 
composito 1 Vp-p 75 ohm BNC) 

Uscita monitor principale 

Ingresso / Uscita audio 
4 ingressi audio, 1 uscita 

audio (Mono) 
1 ingresso audio, 1 uscita 

audio (Mono) 
4 ingressi audio, 1 uscita 

audio (Mono) 
1 ingresso audio, 1 uscita

audio (Mono) 

Velocità massima di registrazione 
(CORNICE) 

120 IPS @ 704×480 <NTSC> / 

100 IPS @ 704×576 <PAL> 

60 IPS @ 704×480 <NTSC> / 

50 IPS @ 704×576 <PAL> 

Velocità massima di registrazione 
(CAMPO) 

240 IPS @ 704×240 
<NTSC> / 

200 IPS @ 704×288 
<PAL> 

N/D 

120 IPS @ 704×240 
<NTSC> / 

100 IPS @ 704×288 
<PAL> 

N/D 

Velocità massima di registrazione 
(CIF) 

480 IPS @ 352×240 <NTSC> / 

400 IPS @ 352×288 <PAL> 

240 IPS @ 352×240 <NTSC> / 

200 IPS @ 352×288 <PAL> 

Velocità regolabile di registrazione 
(CORNICE) 

120, 60, 30, 15 IPS <NTSC> / 

100, 50, 25, 12 IPS <PAL> 

60, 30, 15, 7 IPS <NTSC> / 

50, 25, 12, 6 IPS <PAL> 

Velocità regolabile di registrazione 
(CAMPO) 

240, 120, 60, 30 IPS 
<NTSC> / 

200, 100, 50, 25 IPS 
<PAL> 

N/D 

120, 60, 30, 15 IPS 
<NTSC> / 

100, 50, 25, 12 IPS 
<PAL> 

N/D 

Velocità regolabile di registrazione 
(CIF) 

480, 240, 120, 60 IPS <NTSC> / 

400, 200, 100, 50 IPS <PAL> 

240, 120, 60, 30 IPS <NTSC> / 

200, 100, 50, 25 IPS <PAL> 

Menu a video multilingue SÌ 

Impostazione qualità d’immagine Ottima, alta, normale e base 

Archiviazione su disco rigido Alloggia 2 dischi rigidi SATA ( 1 disco rigido con capacità fino a 1TB) 

Ricerca rapida Modalità ricerca Ora / 
Movimento / Allarme 

Modalità ricerca Ora / 
Movimento 

Modalità ricerca Ora / 
Movimento / Allarme 

Modalità ricerca Ora / 
Movimento 

Interfaccia SATA Integrata 

Interfaccia VGA 
Integrata (risoluzione in 

uscita fino a 1600 x 1200)
N/D 

Integrata (risoluzione in 
uscita fino a 1600 x 1200)

N/D 

Modalità di registrazione 
Manuale / Timer / 

Movimento / Allarme / 
Remota 

Manuale / Timer / 
Movimento / Remota 

Manuale / Timer / 
Movimento / Allarme / 

Remota 

Manuale / Timer / 
Movimento / Remota 

Frequenza di aggiornamento 480 IPS per NTSC / 400 IPS per PAL 240 IPS per NTSC / 200 IPS per PAL 

Multiplex 
Visione dal vivo / registrazione (16 canali) / 

riproduzione (fino a 4 canali in simultanea) / backup / 
operazioni di rete 

Visione dal vivo / registrazione (8 canali) / 
riproduzione (fino a 4 canali in simultanea) / backup /

operazioni di rete 

Funzione remota indipendente Funzionamento completo da remoto indipendente 

R.E.T.R. 
(registrazione attivata da evento 
remoto) 

SÌ N/D SÌ N/D 

Area di rilevamento del movimento 
Griglia 16 x 12 per ogni 

telecamera per tutti i 
canali 

3 aree di rilevamento 
predefinite selezionabili 

Griglia 16 x 12 per ogni 
telecamera per tutti i 

canali 

3 aree di rilevamento 
predefinite selezionabili
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MODELLO Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 4 

Sensibilità di rilevamento del 
movimento 

Un parametro con tre livelli di sensibilità (Alto / Normale / Basso) 

Registrazione preallarme SÌ (8 MB) 

Dispositivo di backup 1. Masterizzatore DVD USB (opzionale); 2. Unità flash USB 2.0; 3. Rete 

Interfaccia USB 
1 sul pannello frontale, 1 
sul pannello posteriore

1 sul pannello frontale 
1 sul pannello frontale, 1 
sul pannello posteriore

1 sul pannello frontale

Ethernet 10/100 Base-T. Supporto di controllo remoto e visione dal vivo via Ethernet 

Supporta il software “Visualizzatore video” concesso in licenza / browser web Internet Explorer e Mozilla 
Firefox / 

QuickTime (accesso simultaneo di 5 utenti) Interfaccia Web 

*Sistema operativo: Windows Vista / XP / 2000; Apple Mac 

Notifica remota allarmi Server e-mail e FTP N/D Server e-mail e FTP N/D 

Protocollo di rete TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS 

Controllo remoto IR SÌ (ricevitore IR integrato) 

Controllo PTZ SÌ 

Durata attesa (cambio canale in 
sequenza) 

Programmabile con durata di attesa regolabile (3 / 5 / 10 / 15 secondi) 

I/O allarme 16 ingressi, 1 uscita N/D 8 ingressi, 1 uscita N/D 

Zoom immagine Zoom digitale 2X (Dal vivo e Riproduzione) 

Blocco tasti (Protezione con 
password) 

SÌ 

Rilevamento perdita video SÌ 

Nome telecamera Supporta fino a 6 lettere 

Regolazione video Tinta / Saturazione / Contrasto / Luminosità 

Formato visualizzazione data AA/MM/GG, GG/MM/AA, MM/GG/AA 

Salv. Luce Diurna SÌ 

Alimentazione (±10%) CC 19V 

Consumo (±10%) ＜64 W 

Temperatura operativa 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) 

Dimensioni (mm)** 430 (L) x 65 (H) x 338 (P) 

Recupero del sistema Recupero automatico del sistema in seguito a un’interruzione di corrente 

Periferiche opzionali Controller tastiera 
Controller tastiera / 
convertitore VGA 

Controller tastiera 
Controller tastiera / 
convertitore VGA 

* Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 
** Tolleranza dimensionale: ±5mm 
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‧ Modelli da 5 a 8 

MODELLO Modello 5 Modello 6 Modello 7 Modello 8 

Sistema video NTSC / PAL (rilevazione automatica) 

Ingresso video (segnale video 
composito 1 Vp-p 75 ohm BNC) 

16 canali 8 canali 

Uscita video (segnale video 
composito 1 Vp-p 75 ohm BNC) 

Uscita monitor principale 

Ingresso / Uscita audio 
4 ingressi audio, 1 uscita 

audio (Mono) 
1 ingresso audio, 1 uscita 

audio (Mono) 
4 ingressi audio, 1 uscita 

audio (Mono) 
1 ingresso audio, 1 uscita

audio (Mono) 

Velocità massima di registrazione 
(CORNICE) 

120 IPS @ 704×480 <NTSC> / 

100 IPS @ 704×576 <PAL> 

60 IPS @ 704×480 <NTSC> / 

50 IPS @ 704×576 <PAL> 

Velocità massima di registrazione 
(CAMPO) 

240 IPS @ 704×240 
<NTSC> / 

200 IPS @ 704×288 
<PAL> 

N/D 

240 IPS @ 704×240 
<NTSC> / 

200 IPS @ 704×288 
<PAL> 

N/D 

Velocità massima di registrazione 
(CIF) 

480 IPS @ 352×240 <NTSC> / 

400 IPS @ 352×288 <PAL> 

240 IPS @ 352×240 <NTSC> / 

200 IPS @ 352×288 <PAL> 

Velocità regolabile di registrazione 
(CORNICE) 

120, 60, 30, 15 IPS <NTSC> / 

100, 50, 25, 12 IPS <PAL> 

60, 30, 15, 7 IPS <NTSC> / 

50, 25, 12, 6 IPS <PAL> 

Velocità regolabile di registrazione 
(CAMPO) 

240, 120, 60, 30 IPS 
<NTSC> / 

200, 100, 50, 25 IPS 
<PAL> 

N/D 

120, 60, 30, 15 IPS 
<NTSC> / 

100, 50, 25, 12 IPS 
<PAL> 

N/D 

Velocità regolabile di registrazione 
(CIF) 

480, 240, 120, 60 IPS <NTSC> / 

400, 200, 100, 50 IPS <PAL> 

240, 120, 60, 30 IPS <NTSC> / 

200, 100, 50, 25 IPS <PAL> 

Menu a video multilingue SÌ 

Impostazione qualità d’immagine Ottima, alta, normale e base 

Archiviazione su disco rigido Alloggia 2 dischi rigidi SATA ( 1 disco rigido con capacità fino a 1TB) 

Ricerca rapida Modalità ricerca Ora / 
Movimento / Allarme 

Modalità ricerca Ora / 
Movimento 

Modalità ricerca Ora / 
Movimento / Allarme 

Modalità ricerca Ora / 
Movimento 

Interfaccia SATA Integrata 

Interfaccia VGA 
Integrata (risoluzione in 

uscita fino a 1600 x 1200)
N/D 

Integrata (risoluzione in 
uscita fino a 1600 x 1200)

N/D 

Modalità di registrazione 
Manuale / Timer / 

Movimento / Allarme / 
Remota 

Manuale / Timer / 
Movimento / Remota 

Manuale / Timer / 
Movimento / Allarme / 

Remota 

Manuale / Timer / 
Movimento / Remota 

Frequenza di aggiornamento 480 IPS per NTSC / 400 IPS per PAL 240 IPS per NTSC / 200 IPS per PAL 

Multiplex 
Visione dal vivo / registrazione (16 canali) / 

riproduzione (fino a 4 canali in simultanea) / backup / 
operazioni di rete 

Visione dal vivo / registrazione (8 canali) / 
riproduzione (fino a 4 canali in simultanea) / backup /

operazioni di rete 

Funzione remota indipendente Funzionamento completo da remoto indipendente 

R.E.T.R. 
(registrazione attivata da evento 
remoto) 

SÌ N/D SÌ N/D 

Area di rilevamento del movimento 
Griglia 16 x 12 per ogni 

telecamera per tutti i 
canali 

3 aree di rilevamento 
predefinite selezionabili 

Griglia 16 x 12 per ogni 
telecamera per tutti i 

canali 

3 aree di rilevamento 
predefinite selezionabili

Sensibilità di rilevamento del 
movimento 

Un parametro con tre livelli di sensibilità (Alto / Normale / Basso) 
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MODELLO Modello 5 Modello 6 Modello 7 Modello 8 

Registrazione preallarme SÌ (8 MB) 

Dispositivo di backup 

1. Masterizzatore DVD 
(opzionale) 
2. Unità flash USB 2.0 
3. Rete 

1. Masterizzatore DVD 
USB (opzionale) 
2. Unità flash USB 2.0 
3. Rete 

1. Masterizzatore DVD 
(opzionale) 
2. Unità flash USB 2.0 
3. Rete 

1. Masterizzatore DVD 
USB (opzionale) 
2. Unità flash USB 2.0 
3. Rete 

Interfaccia USB 1 sul pannello frontale 

Ethernet 10/100 Base-T. Supporto di controllo remoto e visione dal vivo via Ethernet 

Supporta il software “Visualizzatore video” concesso in licenza / browser web Internet Explorer e Mozilla 
Firefox / 

QuickTime (accesso simultaneo di 5 utenti) Interfaccia Web 

*Sistema operativo: Windows Vista / XP / 2000; Apple Mac 

Notifica remota allarmi Server e-mail e FTP N/D Server e-mail e FTP N/D 

Protocollo di rete TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS 

Controllo remoto IR SÌ (ricevitore IR integrato) 

Controllo PTZ SÌ 

Durata attesa (cambio canale in 
sequenza) 

Programmabile con durata di attesa regolabile (3 / 5 / 10 / 15 secondi) 

I/O allarme 16 ingressi, 1 uscita N/D 8 ingressi, 1 uscita N/D 

Zoom immagine Zoom digitale 2X (Dal vivo e Riproduzione) 

Blocco tasti (Protezione con 
password) 

SÌ 

Rilevamento perdita video SÌ 

Nome telecamera Supporta fino a 6 lettere 

Regolazione video Tinta / Saturazione / Contrasto / Luminosità 

Formato visualizzazione data AA/MM/GG, GG/MM/AA, MM/GG/AA 

Salv. Luce Diurna SÌ 

Alimentazione (±10%) CC 19V 

Consumo (±10%) ＜64 W 

Temperatura operativa 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) 

Dimensioni (mm)** 430 (L) x 65 (H) x 338 (P) 

Recupero del sistema Recupero automatico del sistema in seguito a un’interruzione di corrente 

Periferiche opzionali Controller tastiera 
Controller tastiera / 
convertitore VGA 

Controller tastiera 
Controller tastiera / 
convertitore VGA 

* Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 
** Tolleranza dimensionale: ±5mm 
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APPENDICE 8 TABELLA DEI TEMPI DI REGISTRAZIONE 
L’ambiente di prova per la tabella dei tempi di registrazione è un normale ufficio, ed è solo di riferimento. 
I tempi di registrazione possono variare in relazione ai seguenti tre fattori: 
‧ Diversa risoluzione della telecamera; 
‧ Diversa complessità dell’immagine; 
‧ Diversa frequenza del movimento dell’oggetto 

Per DVR a 16 canali 

Modalità di 
registrazione 

Qualità 
IPS (Immagini per 

secondo) 
Tempo di registrazione 750GB 

(ora) 
Tempo registrazione 750GB 

(giorno) 
CORNICE MIGLIORE 120 151.33 6.31 
  60 217.77 9.07 
  30 393.91 16.41 
  15 558.04 23.25 
 ALTA 120 202.92 8.46 
  60 322.72 13.45 
  30 496.03 20.67 
  15 622.92 25.96 
 NORMALE 120 243.51 10.15 
  60 382.65 15.94 
  30 595.24 24.80 
  15 765.31 31.89 
 BASE 120 293.70 12.24 
  60 469.92 19.58 
  30 669.64 27.90 
  15 892.86 37.20 
CAMPO MIGLIORE 240 153.94 6.41 
  120 267.86 11.16 
  60 398.60 16.61 
  30 572.34 23.85 
 ALTA 240 192.70 8.03 
  120 314.39 13.10 
  60 385.25 20.22 
  30 656.51 27.35 
 NORMALE 240 200.94 8.37 
  120 360.02 15.00 
  60 519.10 21.63 
  30 720.05 30.00 
 BASE 240 261.32 10.89 
  120 413.36 17.22 
  60 653.31 27.22 
  30 892.86 37.20 
CIF MIGLIORE 480 111.61 4.65 
  240 191.33 7.97 
  120 343.41 14.31 
  60 505.39 21.06 
 ALTA 480 145.57 6.07 
  240 199.89 8.33 
  120 412.09 17.17 
  60 637.76 26.57 
 NORMALE 480 169.10 7.05 
  240 297.62 12.40 
  120 491.48 20.48 
  60 744.05 31.00 
 BASE 480 221.37 9.22 
  240 382.65 15.94 
  120 622.92 25.96 
  60 892.86 37.20 
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Per DVR a 8 canali 

Modalità di 
registrazione 

Qualità 
IPS (Immagini per 

secondo) 
Tempo di registrazione 750GB 

(ora) 
Tempo registrazione 750GB 

(giorno) 
CORNICE MIGLIORE 60 302.66 12.61 
  30 435.54 18.15 
  15 787.82 32.83 
  7 1116.07 46.50 
 ALTA 60 405.84 16.91 
  30 645.44 26.89 
  15 992.06 41.34 
  7 1245.85 51.91 
 NORMALE 60 487.01 20.29 
  30 765.31 31.89 
  15 1190.48 49.60 
  7 1530.61 63.78 
 BASE 60 587.41 24.48 
  30 939.85 39.16 
  15 1339.29 55.80 
  7 1785.71 74.40 
CAMPO MIGLIORE 120 307.88 12.83 
  60 535.71 22.32 
  30 797.19 33.22 
  15 1144.69 47.70 
 ALTA 120 385.41 16.06 
  60 628.77 26.20 
  30 970.50 40.44 
  15 1313.03 54.71 
 NORMALE 120 401.89 16.75 
  60 720.05 30.00 
  30 1038.21 43.26 
  15 1440.09 60.00 
 BASE 120 522.65 21.78 
  60 826.72 34.45 
  30 1306.62 54.44 
  15 1785.71 74.40 
CIF MIGLIORE 240 223.21 9.30 
  120 382.65 15.94 
  60 686.81 28.62 
  30 1010.78 42.12 
 ALTA 240 291.15 12.13 
  120 399.79 16.66 
  60 824.18 34.34 
  30 1275.51 53.15 
 NORMALE 240 338.20 14.09 
  120 595.24 24.80 
  60 982.96 40.96 
  30 1488.10 62.00 
 BASE 240 442.74 18.45 
  120 765.31 31.89 
  60 1245.85 51.91 
  30 1785.71 74.40 
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APPENDICE 9 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL DVR 

L’ora del DVR potrebbe essere resettata a seguito di una interruzione di corrente, ad esempio, causata dall’interruzione 
dell’energia elettrica, causando confusione nei dati registrati, e problemi nella ricerca dei filmati dell’evento da parte 
dell’utente. Per evitare che l’ora del DVR venga resettata, nel DVR è stata installata una batteria al litio non ricaricabile, 
CR2032.  

Tuttavia, l’ora del DVR potrebbe venire resettata nel momento in cui la batteria del DVR si quasi o completamente 
scarica. In questo caso, sostituire la batteria del DVR, CR2032, nel modo corretto come descritto di seguito. 

¾ Come sostituire la CR2032 

Nota: La batteria al litio, CR2032, è una batteria di tipo non ricaricabile, e deve essere acquistata 
separatamente. 

Fase1: Interrompere subito tutte le registrazioni del DVR per evitare confusione nei dati registrati. Quindi, se 
necessario, eseguire il backup dei dati registrati. 

Fase2: Spegnere il DVR, e rimuovere l’alimentazione. 

Fase3: Rimuovere il coperchio del DVR, e trovare la batteria sulla scheda madre. 

Per i modelli da 1 a 4 
Quando viene rimosso il coperchio del DVR, la batteria è ben visibile e accessibile. 

Per i modelli da 5 a 8 
La batteria è nascosta sotto alla 1à staffa, come indicato di seguito. Rimuovere la staffa e la batteria come 
mostrato. 

 

Fase4: Premere la levetta come indicato di seguito per rimuovere la batteria. 

 

Fase5: Prendere una nuova batteria con il lato “CR2032” rivolto verso l’alto, e installarla sulla scheda madre. 

Fase6: Per i modelli da 5 a 8, riposizionare la staffa e il coperchio del DVR. 

Fase7: Collegare l’alimentazione del DVR e accenderlo. 

Fase8: Impostare la data e l’ora del DVR, e riprendere la registrazione. Per i dettagli, fare riferimento a “3.5. 
Impostazione di data e ora” a pagina 8, e “5.2. REGISTRAZIONE” a pagina 13. 




